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CERTIFIKAT

PRASTATIONSERKLARING

Nr. C556-CPR-130601-SE-2

PRODUKT
Produkttype
Typebetegnelse
Serienummer
Tilteenkt anvendelse

Braendeovn fyret med fast biobraendsel
Contura 556

Se merkeskilt pa brendeovnen
Rumopvarmning i boliger

Contura

Brandsel Braende

PRODUCENT

Navn NIBE AB / Contura

Adresse Box 134, Skulptdrvagen 10
SE-285 23 Markaryd, Sverige

KONTROL

I henhold til AVCP
Europaeisk standard
Testinstitut

System 3

EN 13240:2001 / A2:2004

Rein-Ruhr Feuerstatten Priifstelle, NB 1625,

har udfert kontrol af erkleret praestation og udferdiget testrapport nr. RRF-40 15 3859

ERKLARET PRASTATION

Veesentlige egenskaber

Harmoniseret teknisk
specifikation

Preestation

Reaktion ved brandpavirkning

AL WT

Mindste afstand til breendbart materiale

100 mm til bagsiden

500 mm til siden

@vrige sikkerhedsafstande i henhold til
monteringsvejledningen

Risiko for at glgder falder ud

Godkendt

Emissioner fra forbraendingen

co 0,09 %
NOx 94 mg/m?
0GC 73 mg/m?

PM 12 mg/m? EN 13240:2001 / A2:2004

Overfladetemperaturer Godkendt
Renggringsmuligheder Godkendt
Mekanisk styrke Godkendt
Udslip af farlige stoffer Godkendt
Nominel effekt 5kw
Virkningsgrad 80 %

effekt

Reggastemperatur i tilslutningsstuds ved nominel | 299°C

Undertegnede berer ansvaret for fremstilling og overensstemmelse med erklaeret prestation.

Niklas Gunnarsson, Forretningsomradechef for NIBE STOVES

Markaryd, marts 17, 2015

C€




INDHOLD 63

Velkommen til Contura.

Velkommen til Contura-familien! Vi haber, at du far
stor gleede af din nye braendeovn. Som ny ejer af en
breendeovn fra Contura er du sikret en braendeovn
med et tidlest design og lang levetid. Contura har
0gsé en bade miljigvenlig og effektiv fortraending for
at sikre det bedste varmeudbytte,

Lees monteringsvejledningen ngje igennem, for
installationen pabegyndes. Hvordan du bedst muligt
taender op, kan du leese om i fyringsvejledningen.
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FAKTA

Tekniske fakta

Effekt 3-7kwW
Nominel effekt 5kw
Virkningsgrad op til 80%
Model 556T
Hgjde (mm) 1083
Bredde (mm) 542
Dybde (mm) 463
Vgt (kg) 175

Godkendt i henhold til:
Europaisk standard EN-13240
Svensk miljgmaerkning

NS 3059 (Norge)

DIN Plus (Tyskland)

Art. 15a B-VG (@strig)

Clean Air Act. (UK)

Vigtigt at huske pal

Professionel installation

Denne vejledning indeholder instruktioner
om, hvordan braendeovnene skal monteres
og installeres. For at kunne garantere
brandeovnens funktion og sikkerhed
anbefaler vi, at installationen udfares af en
fagmand. Kontakt en af vores forhandlere,
som kan anbefale dygtige montgrer.

Byggeanmeldelse

Disse overordnede instrukser giver
eventuelt vejledninger, som kan vare i strid
med nationale byggeregler. Se venligst
supplerende vejledninger, eller bed din
lokale myndighed om rad vedrgrende
reglerne for byggeri.

Beaerende underlag

Kontroller, at traebjeelkelaget har
tilstraekkelig baereevne til en braendeovn
med skorsten. Brendeovnen og skorstenen
kan normalt placeres pa et almindeligt
traebjelkelag i et enfamiliehus, hvis
totalvaegten ikke er over 400 kg.

Gulvplade

P& grund af risikoen for at der falder glgder
ud, skal et braendbart gulv beskyttes af en
gulvplade. Den skal dekke 300 mm foran
braendeovnen og 150 mm pa hver side af
braendeovnen. Gulvpladen kan besta af
f.eks. natursten, beton, pladejern eller glas.
Gulvplader af lakeret pladejern og af glas
s&lges som ekstraudstyr til disse modeller.

OBS!

lokale myndigheder.

Montering af en braendeovn skal meldes til de

Boligejeren er selv ansvarlig for, at de foreskrevne
sikkerhedskrav er opfyldt, og for at monteringen

ADVARSEL!

Braendeovnen bliver meget varm

Under brug kan visse af br&ndeovnens dele blive meget
varme og medfgre forbraendinger ved bergring. Vaer ogsa
opmerksom pa den kraftige varmeudstraling gennem

besigtiges af en kvalificeret kontrollant. Skorstensfejeren
skal informeres om monteringen, eftersom den medfarer
&ndrede fejningsbehov.

lageglasset. Hvis der anbringes braendbart materiale
nermere end den angivne sikkerhedsafstand, kan det
medfgre brand. Hvis breendet kun ulmer, kan det forarsage
en eksplosionsagtig antendelse af reggasserne med risiko
for savel materielle skader som personskader.




For opstilling

Hvis indsatsen skal lagges ned for at
blive flyttet, ber lgsdele afmonteres.
Afmontering af ovnbekladning beskrives
i slutningen af denne vejledning.

1 Brendeholder

2 Rund askerist

3 Varmluftsgitter

4 Ovnbekledning (Vermiculite)
5 Typeskilt

h—

Contura

—

Al 4

FOR OPSTILLING

Betegnelser for fedtsten

803388

803386

803381

803378

803383

]

e
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66 SKORSTEN

Tilslutning til skorsten

* Brandeovnen opfylder tilslutningskravene til skorstene, der er
dimensioneret til 350 °C rgggastemperatur.

* Tilslutningsstudsens udvendige diameter er 150 mm.

* Braendeovnen kraver et skorstenstraek pa mindst -12 Pa. Traekket
pavirkes primert af skorstenens leengde og areal, men ogsa af
hvor trykteet den er. Den mindste anbefalede skorstenslengde er
3,5 m, og det passende tvaersnitsareal er 150-200 cm? (140-160
mm i diameter).

Tilslutning bagud til muret skorsten

I posen med denne monteringsvejledning
ligger to flgjskruer til dekslet.

Toptilslutning til skorsten

Varmluftristen skal veere monteret, fgr skorstenen

* Enrggkanal med skarpe bgjninger og vandret fgring reducerer

traekket i skorstenen. Den vandrette rggkanal kan maks. vaere 1 m,
forudsat at den lodrette rogkanallengde er mindst 5 m.

* Regkanalen skal kunne fejes i hele sin leengde, og fejelagerne skal

vare let tilgengelige.

* Kontroller omhyggeligt, at skorstenen er teet, og at der ikke er

leekager omkring fejelager og ved rertilslutninger.

Serg for, at pakningen pa studsen
ikke flyttes fra sin position,

nar tilslutningsreret seettes

toptilsluttes. @ pa studsen. Hvis der er brug

for yderligere teetning, kan der
bruges ovnkit.



Tilfersel af forbraendingsluft

Nar der opstilles en braendeovn i et rum, gges kravene til lufttilfgrsel i
rummet. Luften kan tilfgres indirekte via en ventil i ydervaeggen, eller via
en kanal udefra, som tilsluttes studsen pa braendeovnens underside. Den
luftmaengde, der bruges til forbraendingen, er ca. 15 m*/h.

Studsen har en udvendig diameter p& 67 mm. Ved en rgrfgring pa over
1 m skal rgrdiameteren gges til 100 mm, og tilsvarende sterre vaegventil
valges.

I varme rum skal kanalen kondensisoleres med 30 mm mineraluld, der
udvendigt forsynes med fugtsparre (byggeplast). I gennemfgringen er
det vigtigt at teetne mellem roret og vaeggen (alternativt gulvet) med
tetningsmasse.

Som ekstraudstyr kan der fas en 1 m kondensisoleret
forbraendingsluftslange.

Der skal vaere en 40 mm spalte
mellem kondensisoleringen og
brandeovnens bund.

Installationsmuligheder

-

40 mm

Via yderveeg.

FORBRAENDINGSLUFT/EKSTRAUDSTYR

L

Tilslutning af udeluft kan foretages gennem
gulvpladen eller i to forskellige hgjder gennem
de dobbelte plader pa brendeovnens bagside.
Sla brydedakslet ud med en hammer.

Via gulv og fundament.




INSTALLATIONSAFSTAND

INnstallationsafstand

— C bboT

VED INSTALLATION AF DREJEPLADE (EKSTRAUDSTYR) Der skal veere mindst 1 meter

geelder nedenstaende installationsafstand ikke. foran braendeovnens abning til

Se separat monteringsvejledning for drejepladen. braendbare bygningsdele eller
indbo.

Braendbart loft

Malskitserne viser kun den mindst

tilladte installationsafstand for

brandeovnen. Ved tilslutning til
3 stalskorsten skal skorstenens
krav vedr. sikkerhedsafstand ogsa
overholdes. Sikkerhedsafstanden

fra et uisoleret skorstensrar til
braendbare bygningsdele skal

Fritliggende gulvplade
i glas (ekstraudstyr)
medfarer, at
tilslutningshejden til

x 463 veaere mindst 300 mm.
= skorsten gges med 10
S 542 mm. Afstandsstykkerne, 3150 140 A = Hojde fra gulv til
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*  Hvis braendeovnen placeres pa en gulvplade af f.eks. glas (ekstraudstyr), pavirkes hgjden fra gulvet med et mal svarende til gulvpladens tykkelse. For fritliggende gulvplade i glas er dette mal 10 mm.

** For at undga misfarvning af malede, ikke-brendbare vagge anbefaler vi den samme sideafstand som til brandbare vaegge.



Montering
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MONTERING

Benyt de medfelgende
afstandsskiver, hvor
det er ngdvendigt, for
at rette sten og sidelys
ind efter hinanden.

FARDIG!

Hvis brendeovnens Igsdele blev afmonteret, skal
disse monteres igen i omvendt raekkefslge, nar
brandeovnen er sat pa plads.

Besigtigelse af installationen

Det er meget vigtigt, at installationen besigtiges af en autoriseret skorstensfejer, for breendeovnen
tages i brug. Laes endvidere "Fyringsvejledning", fer der tendes op ferste gang.




AFMONTERING g

Speerring af lagen

Lagen kan sperres i aben position ved hjalp af trykknappen
under brandeovnen.

Afmontering af
ovnbeklaedning

Sadan afmonterer du ovnibekleedningen
(Vermiculite)

Vermiculite skal handteres forsigtigt. Left regvendepladen op
med den ene hand, mens sidedelene afmonteres. Montering
foretages i omvendt raekkefglge.
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Contura

NIBE AB - Box 134 - 285 23 Markaryd - Sverige
www.contura.eu

Contura forbeholder sig ret til at @ndre de oplyste mal og
beskrevne fremgangsmader i denne vejledning uden sarskilt
varsel. Den aktuelle udgave kan downloades fra
www.contura.eu



