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8. Deklareret ydeevne

YDEEVNEDEKLARATION
Forordning (EU) 305/2011 Nr. 0001 — CPR-2013/07/01
Nr.: 123

RAIS VISIO 3-1  ATTIKA VISIO 3-1

Rumopvarmer (indsats) fyret med fast braendsel
VISIO 3-1 3-glas-model

Rumopvarmer (indsats) fyret med fast braendsel uden
varmtvandsforsyning

RAIS A/S. Telefon +4598 47 90 33
I\?:rt:sgrl,vw 20, Telefax +45 98 47 92 91
DK—gQGD Webmail kundeservice@rais.dk
Frederikshavn, Hjemmeside WWW.rais.com
Danmark

System 3

Danish Technological Institute - Identification no. 1235
Teknologiparken, Kongsvang Allé 29, DK-8000 Arhus C, Danmark

a. 300-ELAB-2287-EN
Harmoniseret teknisk

specifikation:
Vasentlige egenskaber Ydeevne
L]

Brandsikkerhed ° ISS(;J ﬁ::tg:‘i?rzz;ec ikke breendbar plade
Reaktion ved brand A1 Visio 3-1
Afstand til breendbare Til bagvaeg 50
materialer Til sidevaeg 700
Minimum afstande [mm] Til loft/over ovn 420
Se brugermanual for andre Front/foran ovn 700
opstillingsafstande Til guiv/under ovn 375
Brandfare p.g.a. udfaid af tree Bestdet
CO-udledning af
forbreendings-produkter (rel. 0.0744 %
Overfladetemperatur Bestdet
Elektrisk sikkerhed Bestaet
Renggringsvenlighed Bestaet
Maks. tryk i vandtank under
drift o
Reggastemperatur ved 238 °C

nominel varmeydelse

Mekanisk resistens
(evne til at beere
skorsten/rggror)

lkke angivet/testet

Termisk ydelse

Nominel ydelse

10 kW

Rumopvarmningsydelse

10 kW

Vandopvarmningsydelse

- kW

Virkningsgrad n

80 %

ART 2= OF FIRE

EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007

9. Ydeevnen for produktet, der er anfart i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.
Denne ydeevnedeklaration udstedes pa eneansvar af den producent, der er anfort i punkt 4.

Underskrevet for og pa vegne af producenten:
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