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Smart pejs standard eller valgfri funktioner

Følg installations instruktionerne og lærer at bruge din nye Etanol pejse
Sørg for, at pejse operatøren læser brugsanvisningen, gør dig bekendt med og forstår sikkerhedsforholdsreglerne og 

lad ikke børn, uden tilsyn af voksne være alene med pejsen! 

Når der ikke er nogen voksen på stedet, skal hovedet strømbryderen til pejsen være slukket, og vi anbefaler, at have en 

skum pulverildslukker et passende sted indendørs.

Installationsmetode: Installer etanol pejsen i installationshullet, som skal være 100% vandret. Uden brandfarligt materiale 

omkring pejsen, (100 cm på alle sidder af pejsen, skal der ikke være brandbart materiale!) Kan ikke installeres på en ujævn 

overflade, eller med bare en lav hældning i den ene ende! Hvis niveauet på forbrændingskammeret på pejsen ikke er vandret, vil 

følgende forekomme: 

1. Noget af forbrændingsbeholdere har ild, og noget af den har ingen ild.

2. Den lave ende i pejsen, er der mere Etanol i og kommer i kontakt med Etanol niveau sensoren, som får pejse til at

pumpe mere, Etanol op i forbrændingsbeholderen, eller helt stoppe. 

A: Når du har kontrolleret, at pejsen er installeret korrekt og opfylder installationskravene, skal du sætte 12V stikket fra 

strømforsyning i pejsen's højre side i det lille stik, og netledningen i en stikkontakt med jordstik. (110V-240V) Pejsen kan nu 

tændes og er i Strandby. Vi anbefaler at pejsen kan slukkes fra en stikkontakt i nærheden af pejsen.

Pejsepanelets knapbeskrivelse:
D. Tænd / sluk-knappen viser arbejdsstatus.
E. Når knappen til brændstof påfyldning lyser gul, er det
tilstanden for pejsens temperatur Alarm. (Vent med at tanke til
den lyser grøn)
F. SET Match knap for fjernbetjening: (Fjernbetjening mistet
og til gen synkronisering i mellem pejsen og den nye
fjernbetjening) Tryk på fjernbetjeningen og hold, En knap
nede, Tænd for strømme til pejsen, (Pejsen skal være fyldt
med etanol i etanol tanken), når det grønne lys er på i

1. Automatisk stemme funktion. (Info hvad din pejse gør eller ønsker af dig),
standard
2. Selv diagnose funktion for at finde fejl eller forhinder der sker fejl, standard
3. Dobbelt sensor for etanol tankens niveau på max & minimum med alarm,
standard
4. Temperatur sensor for, automatisk nedlukning ved for høj temperatur,
når temperaturen vender tilbage til normal arbejdes temperatur, kan pejsen
startes igen, standard
5. Automatisk start / tænding af pejsen, standard
6. Temperatur niveau (Fx. 24* grader i rummet) overstiger den indstillede
temperatur, slukker pejsen automatisk, automatisk gen antændelse igen for
at holde den ønskede temperatur i rummet. standard
7. Tændrør. (for antænding af etanol og start af ilden i Pejsen) standard
8. Brændstofpumpe, standard
9. Automatisk brændstoftank niveau minimum, lav niveau stand, pejsen stopper og slukker ilden, standard
10. Automatisk brændstoftilsætning, automatisk brændstofudladning, standard
11. Kuldioxid Alarm, Beskyttelse mod for lidt ilt i rummet, automatisk stop af pejsen (valgfrit)
12. Computerdataovervågning.
13. Fjernbetjening for tændt & slukket af pejsens ild, (max.5-10 meter række videt) standard
14. Vibration og Tilt sensor, der stopper automatisk pejsen, standard
15. Intern Etanol detektion sensor, (valgfrit)
16. WIFI Styring, (valgfrit)
17. Automatisk brændstofinjektion i brændrøret, standard
18. Ekstern brændstoftank tilføjer automatisk brændstof til Pejsens intern etanoltank (valgfrit)
19. 110-230V strømforsyning på 12V standard
20. Selvdrenerende funktion af Etanol med pumpe, (standard på RX1200mm og modeller der over)
21. Børnesikring, standard
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 Displayet, Tryk da på SET-knap. Maskinen giver en lyd, og fjernbetjeningen og maskinen matcher nu med succes. 
Fjernbetjeningen kan nu bruges til at starte og stoppe ilden i Pejsen.

Hvis lampen lyser rød = Alarm tilstand, skal Du kontrollere pejsens arbejdsstatus, kontrollere antallet af LED-blink og lydt til 
stemme information, for at bestemme årsagen til fejlfunktionen.

A, Tænd / sluk knap af ilden i Pejsen.
B, Knappen er ikke til noget.
C, Knap for at slukke påfyldningspumpen.
D, (reserveret valgfrit)
Børnesikring's funktion : Tryk knap C & D ned samtidig i 3 sekunder (Til der kommer 
en lyd) for at låse display-knapperne på Pejsen, som nu ikke kan bruges, og hold 
derefter C & D nede i 3 sekunder for at stoppe børnesikringen igen.  (Til der kommer 
en lyd)
Udskift af fjernbetjeningsbatteriet. Model: 27A / 12V fjernbetjeningsbatteri.
A: Billedet til højre viser et billedet af ildstedets Etanol sprinkler og tændingsrør. (Stålnettede placeres på 
sprinklerrøret fra fabrikken af, for at forbedre antændelsen i lav temperatur)
B: Etanol er ikke bare Etanol, det er forskellig kvalitet og sammensætning, flammens størrelse og farve vil være 
forskellig, + brændtiden. Brug derfor kun 96,6% Bio Etanol fra Design Fire. Det anbefales ikke at bruge andet 
Etanol, kun Design Fires Bio Etanol. Tænk på at billige og dårlige Etanol giver røg og vil forurene det indendørs 
miljø og påvirke din og folks sundhed. Højden på flammen varierer fra 10 til 30 cm, og flammens størrelse og 
højde kan ikke justeres.

Bemærk:

Tankning af Etanol til Pejsen Åbn den lille dør til displayet på toppen af pejsen,der vil Du se to
dyser med silikone muffer på, tilslut etanoltankningsporten B som vist på 
figuren, tilslut gummi slangen på Kobberdyse B, (gummi slangen der 
blev leveret med sammen med pejsen), sæt den ned i Etanol flasken. 
Tryk på Tankningsknappen E, og pejsen pumper automatisk etanol ind i 
brændstoffet tank inde i pejsen. Hvis pumpen stopper før tanken er fuld, 
skal du trykke på Tankningsknappen E igen, for at gentage Tankningen, 
indtil stemme informationen fra pejsen, giver besked om at tanken er fuld 
og pumpen stopper automatiks. Pres derefter med 2 finger på slangen, 
for at fjerne gummi slangen fra port B. DRYP IKKE ETANOL PÅ 
PEJSEN!. SØRG FOR AT TØRRE ALT ETANOL VÆK 100%, og sæt 
silikonemuffen på igen, efter Tankning. Bare et par dråber Etanol vil 
kunne antændes, og starte en ukontrolleret ildebrænd.Fjernbetjeningens knapperne 

1. Hvis indendørstemperatur er lav, og Etanol'en er 15 °C eller der under, kan Du skulle starte et par gange
efter hinanden, hvis tændrøret ikke kan antænde Etanol'en straks ved første opstart, skal du slukke for
knappen umiddelbart efter, at tændrøret er slukket, og tryk straks på Start knappen igen, for at øge
temperaturen på Etanol’en og få ild i pejsen (Etanol er ikke brændbart under 15 °C, derfor kan pejsen ikke
starte, hvis temperaturen er under 15 °C på Etanol'en).
2. Kontroller, om der er et trådnet (metal uld) på sprinklerne ved tændrøret. hvis det er væk eller der er meget
lidt tilbage, bestil et ny fra Design Fire
3. Hvis pejsen ikke skal bruges i lang tid, sluk helt for pejsen og brug eller tøm ud etanol’en fra pejsen. Tank nyt
Etanol i pejsen, når du vil bruge den igen næste gang.
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LED-lyset i pejsen, og status for alarmen fungerer som følger:
1. Pejsen tænder, med et klik, LED-lysene blinker alle, og der kommer en stemme info fra pejsen,

maskinen er i Strandbytilstand, Pejsen registrerer automatisk arbejdstilstanden og miljøtilstanden. Normalt vil 
Pejsen nu kunne tændes. Hvis noget er unormalt, tændes ikke Pejsen, og der kommer en stemme info, som 
giver en besked om fejl Alarmen, og lys dioderne blinker. Tænd pejsen igen, efter fejlen er løst, indtil 
fejltilstanden er fjernet.
Advarsel: Hvis den røde lys alarm blinker ved brug af pejsen, og stemme info’en giver en alarmen, bedes du 
kontakte DesignFire for at få hjælp til at løse problemet.(send gerne billeder og en lille film af problemet ). Hvis 
problemet ikke kan løses, må pejsen ikke tvinges til brug og skal repareres.

Sikkerheds alarm / beskyttelse mod for høj etanol niveau:
2. Advarsels alarm for, for højt Etanol niveau i forbrændingsrøret. hvis denne tilstand opstår, vil maskinen

lave en lang høj alarm, Etanol’en stopper med at pumpes op i forbrændingrøret og pejsen nulstilles, og slukker 
automatisk, når forbrændingen af Etanol'en i forbrændingsrøret er opbrugt af ilden. Kontakt DesignFire for 
hjælp.

Vedligeholdelse / rengøring:
Når Etanolpejsen har været brugt i lang tid, vil der være lidt sorte pletter på 
kanten af brændrøret, der Etanol’en har brændt. Støv falder på overfladen af 
panelet og forbrændingsrøret. Du kan rense og rengøre toppen, med en 
børste og tør pejsen af med en ren mikrofiber klud, med lidt etanol på kluden.
Det vil gendanne den originale farve i rustfritstål og fjerne pletter. Hvis du ikke vil bruge pejsen i lang tid, 
slukke for stikkontakten til pejsens strømforsyning.

Garanti: 
Intelligent Etanol pejs, garantien er 2 år fra købsdatoen. Når som helst efter udløbet af produktgaranti-
perioden, kan pejsebrugeren købe de tilsvarende dele fra DesignFire til vedligeholdelse og reparation, 
DesignFire yder teknisk support og fjern support, og nye dele til pejsen, sendes til brugeren efter modtaget 
Betaling.

Garantien gæller ikke ved:
A: Menneskeskabte skader, som fugt efter uden døres brug, vand og maling i maskinen, tabe af maskinen, 
for varmt så maskinen bliver for varm og af der ikke kommer nok luft til maskinen.  
B: Kortslutning, lyn ned slag,
C: Find fejl og ikke stopper i tide, som forårsager skade på hele eller dele af maskinen.
D: Modifikation af maskinen eller brug af dele, der ikke er originale.
E: Skader der forårsaget af brug af ikke DesignFires Etanol.

Teknisk forbedring af produkter:
Vores pejseprodukter er designet og produceret af DesignFire. Vi vil fortsætte med at lave teknologisk 
innovation inden for softwarekontrol, elektroniske kredsløb og eksterne design, såvel som intern struktur. Vi vil 
også fortsat lave forbedringer og innovationer. Hvis vores  pejse ændres i intern struktur, 
kredsløbskonfigurationen, softwarefunktionalitet og design, vil vi ikke informere kunderne på forhånd om 
ændringen. Kun modelstørrelse vil være som kriterium. 



Pejs køb: Kommunikere med DesignFire på forhånd, vi 

giver tegninger og installationsdimensioner, Hjælper med 

størrelsen og specifikationerne på den pejs, der vil passe bedst 

til dig og dine ønsker og behov, og hjælper med i henhold til 

tegninger. Indbygnings hul til pejsen, glas til pejsen, luft til 

pejsen, huske El udtag til pejsen, kontakt nær pejsen, osv., Let 

at installere og vedligeholde, og for at sikre en sikker brug for dig 

og din familie og gæster.

For at sikre, at pejsen er 100% vandret: Når du 

installerer pejsen, skal du sikre dig, at 

installationen er flad og i vater, placer pejsen i 

installationshullet, og læg et vaterpas på

Strøm ind: 110-240v,

Standby-strøm: 0.2-0.29A

Arbejdsstrøm: 0.3A

Start op strøm: 66W

Strøm forbrug: 110V/3.5A, 220V/2.2A 

Strømforsyning udgangsspænding: DC 12V/8-10A

Alkoholforbrændingsdata:

1 kg Etanol er lig med 1,25 liter 1 liter Etanol er lig med 

0,8 kg

1 liter DesignFire Etanol har forbrændings / 

brændværdi på 7,2kW varme

Min. 56m3 pr. meter Etanol pejs (så der er ilt nok og det 

ikke bliver for varmt i rummet)

toppen af pejsen, for at se om vaterpasset ligger 100% vandret oppe på pejsen. Hvis der er en inkonsekvens i 

højden, skal du bruge løft skruen i de 4 hjørner til at finjustere pejsens top ind i vater. Brug de 2 medfølgende 

montering's håndtag til at installere pejsen med. Brug dem som vist på billedet. Opbevar dem efter brug, 

sammen med de andre ting til pejsen, til brug vedligeholdelse af pejsen. Når håndtagene er pakket med 

pejsen, vil det blive pakket ind i venstre side af pejsen, sammen med gummi slangen, til tankning af etanol. 

Gummi slangen på siden, skal du kigge efter og fjerne før du sænker pejsen ned i installationshullet.

Etanol inde i pejsen: 
Når pejse under 1200mm, har brug for vedligeholdelse eller 

transport, skal alkohol i den interne brændstoftank skal tømmes, før 

den kan transporteres. Hæve pejsen til skrivebordspositionen. Der 

er en drænventil eller drænslange i bunden af den venstre ende af 

 pejsen. Træk forsigtigt drænslangen ud af kassens inderside, og træk silikone proppen ud for at frigive 

etanol'en direkte ned i en spand. Hæve den anden ende til 30-50mm-positionen, indtil der ikke kommer mere 

etanol ud af pejsen. Sæt silikone proppen i rør igen.

Betjeningstrin på pejse fra 1200mm og op, tømning af Etanoltanken i pejsen er som følger: 
Pejsen er i Slukkede Tilstand   1, Træk silikonhylsteret af Ud Porten (for tømning af etanol tanken)  2, Tilslut silikoneslangen K, 

(normalt brugt som påfyldnings slange) og sæt den anden ende af slangen ned i dunken J, (som på billede 02)   3, Sæt forsigtigt 

den 4mm runde pind i hullet H, & (Tænd for hovedenhedens strøm på Knappen C,)   4, Tryk på påfyldningsknappen E, Vent 

indtil Etanol'en inden i pejsen er drænet ud, træk gummislangen af, sluk påfyldningsknappen E og hovedstrømforsyningen C, 
og sæt derefter silikonhylsteret på A, træk den runde pind ud, af hullet H, og luk display dækslet. Særlig påmindelse: Gør 4 
det ikke i mens pejsen er varm eller med ild i.
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Særlig vigtigt! Hovedafbryderen til pejsen skal installeres på væggen i nærheden af pejsen, så det er let at 
tænde og slukke pejsen når som helst. Sæt ikke pejsen under en brænd alarm sensor.

1. Når pejsen er startet og du ser flammer / ild i brændrøret, må du ikke flytte pejsen. Du må ikke ligge noget
oppe på pejsen eller dække med materialer af nogen art. Ellers vil uforudsigelig brandrisiko forekomme og
pejsen vil ikke virke. Efter brug slukkes afbryderen i den lille dør til pejsen, eller slukke på stikkontakten på
væggen, ilden slukkes automatisk, efter at etanol'en er brændt op i brændrøret, og flamme sluknings tiden er
ca. 60-120 sekunder efter, at strømmen er slukket til pejsen. Man kan ikke lade børn, uden opsyn være alene
med pejsen. Når lampen til pejse's opfyldningsknappen lyser, er pejsen midlertidigt lukket, og åbnes automatisk
igen, når pejsen’s temperaturen falder til en temperatur under 40 °C.

2. Hvis pejsen ikke fungerer normalt, skal du se i manualen, om lyset i display og stemme info’en siger i
manualen. Hvis du ikke selv kan løse fejlen, skal du kontakte DesignFire, der vil guide dig. Hvis det stadig ikke
kan løse problemet, kan du sende den defekte pejs tilbage til fabrikken for reparation, i den originale emballage,
eller vi kan arrangere besøgende service. hvor du betaler rejseudgifter osv. Pejsen skal pakkes sikkert, så den
ikke bliver skadet i transporten, afsenderen er ansvarlig for transporten retur til DesignFire. Fragt og reparation
betales før pejsen sendes retur til dig, og accepteres ikke betaling efter levering.

3. Placer gerne en pulver eller kuldioxid ildslukker i nærheden af pejsen.

Særlig påmindelse: 
Ved tankning af Etanol skal temperaturen på pejspanelet være under 40 °C efter nedlukning. Ved tankning af 
Etanol kan højden på Etanol flasken eller dunken, ikke være højere oppe end panelet / toppen af 
pejsen!! Når fyldningen er afsluttet, trækkes gummi slangen / plastrøret ud med to finger. Hvis der drypper 
Etanol på panelet eller pejsen, skal det tørres ren med en klud, så det ikke kan antændes!! Der er risiko for 
ildebrand!! Hvis du ikke følger dette krav. 

Hvis der indvendige i pejsen er dryppet Etanol fra tankningen eller på overfladen, og det ikke fordamper 100% 
eller tørres helt rent, før start af pejsen. Vil det kunne antændes, når Etanol’en når en antændelse's temperatur, 
antændes den spontant. Det er meget farligt!! Vær forsigtig med ikke at spildes Etanol ind i panelet og ned i 
pejsen!!

Før hver brug skal der foretages visuel inspektion. Ingen ødelæggelser på brændrøret eller de komponenter der 
sidder i forbrændingsrøret. Etanol niveau’s sonderne i forbrændingsrøret  ser normale ud. Retningen og højden 
på Etanol niveau’s nålen ser normal ud, og der er ikke støv og urenheder i forbrændingsrøret. som 
kulstofaflejring, støv, sort aske, hvidt pulver osv.

Hvis der opstår en unormalitet under brug eller efter, skal du kontrollere og ren gøre og fjerne kulstof og støv på 
overfladen af metal niveau nålen og forbrændingsrøret. Støv inde i pejsen osv. Ellers skal du ikke starte 
pejsen!!

Husk igen: Højden på Etanol'en i forbrændingsrøret skal være den samme i begge ender (100% i niveau). Og 
kan automatisk strømme til begge ender af forbrændingsrøret. Nålen (Niveau sonden) overvåge højden på 
Etanolstanden i Brændrøret.

Når lyden af cirkulation pumpen høres, er alt normal og der kommer Etanol op i brændrøret og alt virker 
normalt. Hvis det røde lys blinker, og der er stemme info og alarmer under brug, skal du følge ildstedets 
stemmemeddelelser for at betjene og vedligeholde pejsen.
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Sådan bruges justering’s skruerne i Pejsen: (Kun fra model 1200mm og op efter )

Når pejsen er installeret, og kunden har en vandret afvigelse ved designet af installationsplatformen, (Tyngeste 

pejsvægt når ca. 200 kg). For ikke at pejsens vægt er kun, på montering hullet’s kanter, og også kunne juster 

væskestanden i pejsens forbrændingsrør. Derfor designede vi pejseboksens løfte skruer for at sikre, at højden 

på afstanden mellem pejspanelet og den øverste monteringsoverflade kan justeres efter ønske, når pejsen 

installeres. Det ene er at sikre niveauet for Etanol'en i Brændrøret, og det andet er at sikre, at pejsens vægt 

falder på løfteskruerne. Lad ikke kanten omkring panelet på pejsen, tage alt belastningsvægten fra 

Etanolpejsen. (Højden på Justering’s skrugerne er fra 0-50mm). I de forskellige længder af pejse, er 

montering's positionerne for løfteskuerne de samme. Vær venlig at sætte montering’s pladen, når du bygger 

konstruktionen, og vær opmærksom på størrelse og nøjagtighed af den reserverede position. (se de 3 billeder)

Justering skruerne A B C D for at sætte pejsen vandret
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For kunder, efter et online køb, skal du læse instruktionerne omhyggeligt og følge dem. Sikre dig, Du forstår 

betjenings reglerne for pejsen, kendt med indholdet i manualen, for at installere og bruge Etanolpejsen. Hvis der 

er noget, du ikke forstår, kan du kontakte DesignFire for at få hjælp.

Ovenstående krav til brug, designkrav til installation, krav til vedligeholdelse, drift osv., Du skal overholde 

instruktionerne, når du installerer og bruger pejsen. Må ikke bruges i strid med reglerne!! Sælgeren af pejsen 

bærer ikke konsekvenserne af, hvis kunden ikke følger overensstemmelserne med instruktionerne.

Pejs installation design og installation's krav:
Brug sten, metal, mursten, cement og andre høje temperaturbestandige, varmebestandige materialer. for at 

fremstille en flammehæmmende konstruktion 1 meter omkring pejsen. Det er forbudt at bruge træ og 

brandfarlige materialer til pejsinstallation!!!

Smart Etanol Pejs pakkeliste
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